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Kisaca Kilavuz ve Firstgate

Firstgate® The Event Company

Firstgate, hazirladigi her projeyi 6zgiin kilmayi ve calistigi kurumsal firmalara
profesyonel anlamda katmadeger saglamayi amaclayan bir organizasyon
yonetimi firmasidir.

Organizasyonlarin amacina ulasabilmesi icin ¢6ziim Grettigimiz firmalarimizin
kurum kimliklerini, is anlayislarini, beklentileri ve ihtiyaclarini merkez kabul
ediyor ve her detay Gzerinde 6zenle calisiyoruz.

C6zUm Urettigimiz dostlarimiza gorsel tasarim ve uygulama hizmeti
de sunarken organizasyonlarinin tek bir elden yiritilmesinin glvenini
yasatmayi amacliyoruz.

ICR ISO-9001-2008 kalite belgesine sahip olan firmamiz, Grettigi hizmetlerde
toplam kalite anlayisini benimsemistir.



Logotype Oranlari
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Logotype ‘in Zemin Logotype ‘In Negatif
Uzerinde Kullanimi Kullanimi

Firstgate logotype'in dikey olarak Siyah/

Logo zeminli kullanim 6rnedi yanda Beyaz kullanim bi¢imi ve oranlari yandaki
verildigi gibidir. gibidir.
firstgate _
A Logo'nun 6nerilen zeminsiz kullanim Logo’nun S/B kullanlmlarinda tram
bicimi. Zorunlu olmayan hallerde mutlaka kullanilmamasina 6zen gosterilmelidir.

beyaz zeminde kullanimi tercih edilmeli.

B  Zorunlu hallerde kurumsal renk olan
PANTONE 872C zeminde disi kullanim
bigimi.
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C Zorunlu hallerde kurumsal renk olan
PANTONE 3035 C zeminde disi kullanim
bigimi.
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D Zorunlu hallerde siyah zeminde disi
kullanim bigimi.
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Logotype’'in Minimum
Kullanim Oranlari
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Logotype'in kullanilabilecek
minimum ebatlar yandaki
gibidir.

Belirtilen olciler disinda daha
fazla kicultilemez.
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Turizm & Seyahat Acentesi

Logotype’'in Baska Logolarla
Birlikte Kullanimi

Firstgate Logotype’ si diger logolar
ile kullanildiginda yandaki oranlarda
kullanilmalidir.
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Logotype’in Alt
Birimlerle Kullanimi

Logotype'in alt birimler veya markalarla
kullanim ebatlari asagidaki gibidir.

Alt birim veya marka icin kullanilacak olan
font “Aller” dir.

Belirtilen olcller disinina ¢ikilmasi tavsiye
edilmez.
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Logotype’in Yanlis
Kullanimlari

Firstgate Logotype 'si 6nceki sayfalarda tanimlanan
oran, renk, yatay ve dikey kullanim bicimleri
disinda kesinlikle kullanilmamalidir.

Belirtilen standartlarin disinda logotype’in baska bir
kullanim sekli yoktur.



logotype yazi karakterleri
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Ubuntu Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ //
abcdefghijklmnopgr stuvwxyz // 1234567890 //
[@#5%"8&*()

Ubuntu Light Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ // abcdefghijklmnopgr
stuvwxyz // 1234567890 // 1@#S %" &*()

Ubuntu Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ // abcdefghijklmno
pagrstuvwxyz // 1234567890 // '@#$%"&*()

Ubuntu Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ // abcdefghijklmn
opqgrstuvwxyz // 1234567890 // !@#S5%"&*()
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Kurumsal Yazi
Karakteri

Firstgate kurum kimligi yazi karakteri
Ubuntu ailesidir.

Ubuntu yazi karakteri ailesi yazim ve yayin
amacli tim calismalarda ve yazismalarda
kullanilmalidir.

Ubuntu Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ // abcdeFghijklmn
opqrstuvwxyz // 1234567890 // @#$%"&*()

Ubuntu Medium Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ // abcdefghijkimn
opqrstuvwxyz // 1234567890 // |@#35 %"&*()

Ubuntu Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ //
abcdefghijklmn opqrstuvwxyz // 1234567890 //
10#$%M&*()

Ubuntu Bold Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ // abcdefghijkimn
opqrstuvwxyz // 1234567890 // !1@#5%"&*()



Titillium Text Twt
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ // abcdefghijklmnopgr
stuvwxyz // 1234567890 // 1 @#PH &*()

Titillium Text 250wt
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ // abcdefghijkimnopgr
stuvwxyz // 1234567890 // | @#%$%"&*()

Yardimci Yazi
Karakteri

Titillium Text 400wt
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ // abcdefghijklmno
pgrstuvwxyz // 1234567890 // ' @#$%"&*()

Titillium Text 800wt

ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ // abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz // 1234567890 // ' @#$%"&*()
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Aller Regular
ABCDEFGHIJIKLMNOPQRSTUVWXYZ // abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz // 1234567890 // \@#5%"&%()

Aller Italic

ABCDEFGHIIKLMNOPQRSTUVWXYZ // abcdefghijklmnopqr
stuvwxyz // 1234567890 // |@#5%"&%()
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Yardimci Yazi
Karakteri

Aller Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST UVWXYZ // abcdefghijklmno
pqrstuvwxyz // 1234567890 // \@#$% " &%()

Aller Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRS TUVWXYZ // abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz // 1234567890 // |@#5%"&%()



re n k le r Kurumsal Renkler
Baski Baski

PANTONE Sistem CMYK Sistem

Pantone 872C C40+M48 +YT77+K17

. Pantone 3035C C100+M66+Y 48 +K38
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Kurumsal Renkler

Firstgate'nin logo rengi asagida verilen renk degerleridir. Firstgate
logosu, asagida belirtilen renk degerleri disinda renklendirilerek

kullanilamaz.

PANTONE, tek ylizey renk dizenidir.

CMYK, PANTONE rengin 4 ayri kanallardan olustugu renk diizenidir.

RGB, renklerin daha parlak olmasini saglayan renk diizenidir. Firma
renginin Web ve monitor tizerinde dogru gorilirligind saglar.

Dijital
WEB Sistem

R141 + G115 + B74
html# 8D7249

RO + G61 + B81
html# 003D51
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Yardimci Renkler

+C75 +C97 +C60 +C86 +CO
+M100 +M81 +M0 +M15 +M75
+Y0 +Y0 +Y0 +Y 100 +Y75
+K36 +K14 +KO0 +K2 +K0

Tram Degerleri

+CO0 +CO +CO +CO +CO
+MO +M0O +MO +M0O +MO
+Y0 +Y0 +Y0 +Y0 +YO0
+K 100 +K70 +K30 +K20 +K10



Pozitif-Negatif Kullanimlar

Yardimci Renkler

Yardimai renkler alt marklar ve birimlerimlerin ayirt edilmesi icin tercih
edilmeli. Firstgate logosu belirtilen renkler disinda kullanilmamalidir.

Pozitif-Negatif Kullanimlar
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Pantone 872C

Pantone 3035C

Black
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Renk Seperasyonu

Renk Seperasyonu, kurum kimligi PANTONE
renklerinin alt tonlarinin basili islerde kullanim
opsiyonlarini gosterir. Renk Seperasyonu
belirtilenler disinda kullanilmamalidir.



basili malzemeler
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Antetli Kagit

Antetli kagit ve devam kagidina iliskin
oranlar yandaki gibidir.

Bu ¢alismalarda 110 gr I. hamur kagit
kullanilmalidir.

VIP antetli kagit icin 135 gr mat kuse kagit
kullanilmali ve sadece logo (izerine gofre
uygulamasi yapilmalidir.

Baski 2 renkten olusmaktadir.
Pantone 872C
Siyah % 50

Kagit 6zelligi mat oldugundan, farkli renk
tonlari olusmamasi icin logonun Pantone
renk kodlarina dikkat edilmelidir.

ilgili tasarim, uygulamaya hazir halde ek’te
bulunan CD icerisinde mevcuttur.

Logotype : Pantone® 872C
Yazilar :Ubuntu

Renk :Black

Olci :21x29.7cm
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Murat Cakmak

Satig Sorumlusu

0545 760 23 93

| 5mm
ISTANBUL OFISI

Orjin Binas! Boston Sk. No:15
Kat: 5 34367 Nisantas!/istanbul
T:02123739533

F:0212 373 96 50

ANTALYA OFisi

Termessos Bulvari Doguyaka Mh.
Yigitler Cd. No:7/A Muratpasa/Antalya
T:0242 3125513

F:0242 31255 14

SAKARYA OFISI

Orta Mah. Diinya is Merkezi
54040 Adapazari/Sakarya

muratcakmak@firstgate.com.tr T: 0264 281 45 55 pbx
F: 0264 28143 44
| 5mm
L]
27mm 27mm
21mm
firstgate
g .com.tr
85mm
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Kartvizit

Kartvizitler dort ana birimdenolusmaktadir.
*Logo

«isim-Unvan

« iletisim Bilgileri

 Adres Bilgileri

Dort ana bolimin birbirleriile olan iliskisi
ve oranlari yandaki gibidir. Bu oranlar
degistirilemez.

Kartvizit kagidi

Sivama kartvizit 350x2=700gr Amerikan Bristol
veya 300 gr Mat Kuse. Mat Selefon + Logoya
kismi Lak uygulamasi yapilabilir.

Baski iki renkten olusmaktadir.
Pantone 872C
Siyah % 50

ilgili tasarim, uygulamaya hazir
halde ek’te bulunan CD igerisinde
mevcuttur.

1,5cm {

1,5cm

www firstgate.com.tr
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Antetli Zarf

Bu calismalarda 110 gr I. hamur kagit
kullanilmalidr.

Baski iki renkten olusmaktadir.
Pantone 872C
Siyah % 50

Kagit 6zelligi mat oldugundan,
farkl renk tonlari olusmamasi icin
logonun Pantone renk kodlarina
dikkat edilmelidir.

ilgili tasarim, uygulamaya hazir
halde ek’te bulunan CD icerisinde
mevcuttur.
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Torba Zarf

Torba zarficin 110 gr I. hamur kagdit
kullanilmalidir.

Baski iki renkten olusmaktadir.
Pantone 872C
Siyah % 50

Kagit 6zelligi mat oldugundan,
farkli renk tonlari olusmamasi igin
logonun Pantone renk kodlarina
dikkat edilmelidir.

ilgili tasarim, uygulamaya hazir
halde ek’te bulunan CD icerisinde
mevcuttur.

32cm

20cm 66cm 23cm

32cm

20cm 66cm 23cm

27

Cepli Dosyalik

Bu calismalarda 350gr Japon Bristol
kullaniimalidir.

Baski iki renkten olusmaktadir.
Pantone 872C
Siyah % 100

Mat Selefon ve kismi Lak uygulamasi
yapilabilir.

ilgili tasarim, uygulamaya hazir
halde ek’te bulunan CD icerisinde
mevcuttur.



Fax Mesaji

20cm
1.5cm
o I
1.2cm ’rstgate
Dikkatine > Attention Sayi No > Ref. No
Bilgi icim > C.C Faks No > Fax No
4.7cm
Gonderen>
www.firstgate.com.tr Kapak dahil, adeti > Number of pages including cover page
Orta Mah. Diinya is Merkezi 10cm
54040 Adapazari/Sakarya Agiklama > Description
T:0264 281 45 55 pbx
F: 0264 28143 44
1.9cm faks mesaji
fax message
2.1cm

T4cm

3.8cm

‘ 12.3cm
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1.3cm

Fax mesaji basligi ve oranlari
yanda ki gibidir.

ilgili tasarim, uygulamaya
hazir halde ek’te bulunan CD
icerisinde mevcuttur.

firstgate
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Bloknot

Bloknot kapadi 350 gr mat kuse kagit
kullanililarak yapilmalidir.

Baski iki renkten olusmaktadir.
Pantone 872C
Siyah %100 - Siyah %50

ic sayfada 115 gr mat kuse kagit
kullanililarak yapilmalidir.

ic sayfanin baskisi iki renkten
olusmaktadir.

Pantone 872C

Siyah %50

Bloknot cildi Gstten tutkalli 50'lik cilt
olarak yaptirlmali.

ilgili tasarim, uygulamaya hazir halde
ek’te bulunan CD icerisinde mevcuttur.



Ajandali Not Defteri sivama ic sayfanin baski tek renkten
kapak yapilmalidir. olusmaktadir.

Ajandali Not Defteri

Baski iki renkten olusmaktadir.

Pantone 872C Bloknot cildi yandan tel sipiralli

Pantone 3035C olarak yaptirlmali.

ic sayfada 115 gr mat kuse kagit ilgili tasarim, uygulamaya hazir

kullanililarak yapilmalidir. halde ek’te bulunan CD icerisinde
mevcuttur.
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BIRAKIN AYRINTILAR iLE

260m BIZ ILGILENELIM'!
LET US DEAL WIT DETAILS !
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Klosor Sirtligi Sticker

75em

o
o
E

— — Klosér sirtligi yandaki érnekteki gibi 2em Sticker-Post it uygulamasina dair 6rnek
tek renktir. tasarim ve oranlar yanda verilmistir.
)
a ilgili tasarim, uygulamaya hazir firstgate Baskida 80 gr. 1. hamur kagit
~ * halde ek’te bulunan CD igerisinde kullanilmaludr. Sticker Gzerindeki
\g flrStgate mevcuttur. cizgilerin kalinligr 0.2mm’dir.
5" 10cm Baski tek renkten olusmaktadir.
Pantone 872 C
5cm 5cm
7.5cm
i i firstgate firstgate
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CD/DVD Zarfi ve Etiketi Ambalaj Kagidi

Ambalaj kagidi deseni yanda ki
gibidir. Tasarim dedisikliginde renk
seperasyonuna kesinlekle uyulmalidir.

Baskida 135 gr. parlak kagit veya opak
kagit kullanilabilir.

Baski tek renkten olusmaktadir.
Pantone 872 C

21pb3siy

wuio>
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Yonlendirme ve Tabela

Yonlendirme ve tabela malzemesi
Kompozit panel ve beyaz pleksiglas
kullanilarak yapilmalidir.

ilgili tasarim, uygulamaya hazir halde

firstgate

ek’te bulunan CD igerisinde mevcuttur.

Firma Araclari

Firma araglarinda yandaki kompozisyon
tek renk folyo kesim olarak
uygulanmalidir.

Acik renk zeminlerde varak folyo, koyu
i}?j@,@ﬁ’@ﬁ@ . renk zeminlerdede giimis renkli folyo

EiRIG] GITe) tercih edilmelidir.
P
Q{}Q ilgili tasarim, uygulamaya hazir halde
%ﬂﬁj ek’te bulunan CD icerisinde mevcuttur.
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Firma Araclari
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Firma Araclari
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